
Wandkonsole
180 KG
Montageanleitung

Diese Anleitung für zukünftige Verwendung sorgfältig aufbewahren!
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1. Zubehör

Wandkonsole für Klimaanlagen
Die Wandkonsole dient zur sicheren Montage von Klimaanlagen und verfügt über 
eine justierbare Halterung zur einfachen Ausrichtung, unterstützt durch eine in-
tegrierte Wasserwaage. Ein vormontiertes Vibrationskit sowie vibrationsdämpfen-
de, höhenverstellbare Gummifüße sorgen für stabilen und geräuscharmen Betrieb. 
 
Gefertigt aus SPCC-verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9010, ist die 
Konsole korrosionsbeständig und auch für Küstenklima geeignet. Montageschrauben 
sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Details
•	 Abmessungen: 450 x 700 x 350 mm (TxBxH)
•	 Tragkraft: 180 kg
•	 Material: SPCC, verzinkter Stahl
•	 Materialstärke: 1,8 mm
•	 Temperaturbereich: - 40°C ~ 110°C
•	 Wasserdampfdiffusionswiderstand:   µ 4200
•	 Wärmeleitfähigkeit: < 0.04 W/(m*K) bei 40°C

1. BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBEN

2. SCHRAUBEN 
PLATTEN

3.SCHWINNUNGS-
DÄMPFER

4. SCHRAUBEN 
WANDMONTAGE

1. Befestigungs-
schrauben 
2. M8*30 mm 
3. Optional

1. Schraube zur 
Befestigung der 
Aufhängeplatte 
und der Seiten-
platte 
2. Bei einigen 
Modellen ist der 
Bolzen werkseitig 
vorinstalliert

1. Schwingungs-
dämpfende Halte-
rungen 4 Stück 
2. 40*8 mm 
3. Optional

1. Montageschraube 
zur Befestigung an 
der Wand 
2. M8*80 mm 
(Mach 1-2 HP A/C 
5 Stück) (Mach 2-3 
HP A/C 5 Stück) 
3. optional
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2. Montageanleitung

1.

2.

3.

4.

Befestigen Sie die Halterung an der Wand mit Hilfe der in der Halterung vorgesehe-
nen Löcher, um die Installation abzuschließen. Nutzen Sie zur Hilfe die integrierte 
Wasserwaage. 

3. Maße

A/C EINHEIT A B C D E

1-2 HP (9000-18000BT U) mm 450 103 190 74 15

4. Sicherheitshinweise
1. Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung ordnungsgemäß montiert ist, um 
die anfallenden Lasten zu bewältigen, da die Wandkonstruktion variieren kann.
 
2. Die Wandhalterung muss sicher an der Wand befestigt werden, indem alle Schrau-
ben fest angezogen werden.
 
3. Nehmen Sie keine Änderungen an der Wandhalterung oder den Befestigungsele-
menten vor.
 
4. Die Zeichnungen dienen nur als Referenz.
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